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一、应用范围 

GZDW系列直流电源柜适用于10～500kV变电站、发电厂和高层建筑、住宅小区等的配电室，以及小型自备发电厂，作为高压开关、继电保护、自动装置等的操作、控制电源和事故照明电源。同时也可应用于其它需要直流电源的场所。

本产品符合GB/T8456-1996《低压直流成套开关设备》的规定。 

二、使用环境条件

1、环境温度：-10℃～＋45℃；

2、海拔高度：不超过2400m；

3、相对湿度：日平均值不大于95％，月平均值不大于90％；

4、地震烈度：不超过8度； 

5、安装垂直倾斜度：不超过5°；

6、没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所；

7、微控制器抗噪声：1000V 1µS脉冲1分钟；

8、无强电磁场干扰；
9、使用环境与上述不符时，由用户与厂家协商解决。
三、 型号含义
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注：电池种类：C超高倍率镉镍电池；G高倍率镉镍电池；Z中倍率镉镍电池；

F防酸式铅酸电池；M免维护铅酸电池。

四、主要技术参数

1、 交流输入电源为两路三相四线制的主供和备用电源。额定输入电压：三相四线交流380V±15%, 频率50Hz±5%；

2、雷击保护： 高于2000：1；

3、额定输出直流电压： 110V、220V；

4、额定输出电流： 6A、10A、15A、20A、30A、40A等(最大可达600A)；

5、蓄电池额定容量： 7Ah、10Ah、20Ah、24Ah、38Ah、65Ah、100Ah、200Ah、300Ah、500Ah、800Ah、1000Ah、1500 Ah、2000 Ah、3000 Ah；

6、整机噪声： <55dB；

7、工作方式：连续工作；

8、稳压精度：≤0.5%；

9、稳流精度：≤0.5%；

10、纹波系数：≤0.1%；

11、并机不均流度：≤5%；

12、功率因素：≥0.99；

13 、防护等级：IP20；

14、三类蓄电池技术参数表:
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五、模块和监控系统选配

1、高频整流模块配置（C10为蓄电池容量）

控制母线无整流模块
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   模块个数≥                       +1

控制母线有整流模块
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   控母上的模块个数≥                      

       我们公司生产的模块(额定电流)有：2A、5A、10A、20A等

     2、监控配置

直流系统的监控单元负责对高频整流模块的控制、蓄电池充电管理、交流输入检测，直流母线电压的检测告警。绝缘监察及直流屏各输出支路绝缘状态检测、电池组巡检及放电检测功能、及交直流配电重要部件、输出馈线等的状态开关量检测告警功能，通信模块、逆变模块的检测等。
组织结构如下图所示：









 

 




3、电池容量配置原则

◇ 满足事故停电状态的持续放电，事故时间选定为1小时；

◇ 放电末期合闸时所剩下容量不低于额定容量的25%；

◇ 保证在冲击负荷出现时直流母线电压下降不超过10%；

◇ 对免维护电池合闸电流一般不超过4C；

◇ 考虑到电池组末期老化时容量衰减故选储备系数1.2；

◇ 具体容量设计可参照国家有关标准和电池厂家提供的技术资料。

六、结构特点及柜体数

1、结构特点

◇ 柜体前面为整扇玻璃门，后面为双开门，外形美观大方；

◇ 柜体结构设计便于设备安装调试、维护检修和运行操作；

◇ 外形尺寸有2260×800×600mm，2360×800×600mm两种标准规格。

2、柜体数

柜体数与模块数、馈线回路数、电池容量及型号、直流电压等级等因素有关，一般情况下有：（以220V系统为例，柜体尺寸：2260×800×600mm）

	容量(Ah)
	10~60
	80~120
	150~200
	250~350
	400~500
	600~800
	1000

	面数
	单组电池
	1
	2
	3
	4~5
	5~6
	7~8
	9~10

	
	双组电池
	2
	3
	5
	6~7
	10~12
	12~14
	14~17


    　注：200Ah以上容量电池可用电池架安装。

第一篇 直流系统电池管理

电池组是直流系统中重要的组成部分，对电池进行良好的监测、维护管理就显得尤为重要。PM系列监控系统具有先进的电池管理功能，可严格按照电池的充放电曲线对电池进行管理。

一 、充电过程

当设备接通电源时，充电装置通过自动或手动控制即可投入运行，设备运行有三种状态(即主充、均充、浮充)，下面分别叙述它们的充电过程。

◇ 主充状态： 主充电是设备以设定的“充电电流”值对蓄电池进行恒流充电，当电池电压升到均充电压整定值时,设备自动转入恒压充电状态,此时主充电结束。此状态主要用于蓄电池的活化或初次充电。

◇ 均充状态： 均充电是设备开始以设定的“充电电流” 对蓄电池进行恒流充电。系统设定好电池容量后，当充电电流≥0.07C，且该电流维持10秒钟，此时系统转入均充。也可手动进入均充程序。均充时间到达后,设备自动转入浮充状态,所以均充状态具有恒流限压功能。

◇ 浮充状态： 浮充电是设备以恒压方式对蓄电池进行恒压充电(悬浮电压值)，使电池总在满容量状态。当系统检测到电池电流≤0.02C时，延时2小时，转入浮充。如果在延时2小时中，总均充时间到达设定均充时间，也会马上转入浮充。

二、主电源中断时的运行

当主电源中断或降低时(备用电源有电),旁路电源自动投入运行,直流电源会继续正常的工作,而不必担心主电源的中断。

三、主电源、备用电源均断电时的运行

当电源、备用电源均断电时，直流输出母线上的电压是靠电池组放电来维持的,电池组经降压装置对母线提供一个稳定的直流电压,此时不会因交流电源断电而影响工作。

四、电池安装和保养

◇ 安装人员应在安装前卸下身上一切金属物品（如手表，戒指）。

◇ 使用绝缘工具。

◇ 穿戴防护眼镜和橡皮手套。

◇ 电池上切勿放置金属/导线及硬件（如扳手等）。

◇ 联接电池时，确保极性连接正确，电池系统的正极接充电机正极，负极接充电机负极。
◇ 电池间的间隔至少在5-10mm，以供对流。
◇ 电池安装前或清洁电池时，应用干净的湿抹布擦净极柱和表面上的杂物，不可使用有机清洁剂或其它不明清洁剂。
◇ 连接电池时应确保联接牢固，不产生松动或扭力，否则在以后的充放电时易损坏电池。
◇ 安装电池的地方或有电池的机器应避免阳光照射，避免有机溶剂、腐蚀性气体，避免红外线，紫外线和其它放射性的辐射。
◇ 在把电池搬上金属架上时，先用接地故障探测指示器检查，保证电池接地良好，否则须探明原因并予以纠正。

◇ 电池里的稀硫酸，能导电，有腐蚀性，会伤害皮肤或眼睛。皮肤如果接触了电解液，应立即用水彻底冲洗。电解液如果进入眼睛，须用清水彻底清洗10分钟以上，并立即就医。切不可拆卸电池，这很不安全，并导致“三包”失败。

◇ 用过的电池不要弃于地面，湖泊或其它非特许的地方，必须回收利用。安装电池的地方应放置CCI4型灭火器，不可用CO2型灭火器。

五、电池定期维护保养

对电池长期不用或长期处于浮充状态，电池极板的活性物质很容易硫化，当活性物质越来越少时，电池的放电能力也随之越来越差，甚至完全丧失放电功能。此外，由于电池之间的离散性，单节电池之间的实际电压不尽相同，电池标称的浮充电压只是一种均值，所选定的浮充电压并不能满足每一节电池的要求，如果电池长期处于浮充状态，其结果必定是：部分电池的电量能保证充满，而有一部分电池是无法充满的，这一部分电池表现出来的电压是虚的，需要放电时，其放电能力很差。

因此，要求充电系统具有定期对电池作维护性的均充活化功能，一面电池硫化、虚充，确保电池的放电能力和使用寿命。



第二篇　系统安装与维护

一、建议安装在下列地点

◇ 靠近电池室。

◇ 靠近公共电源出口。

◇ 靠近需供电的重要负荷。

◇ 远离热源。

◇ 放置在清洁、通风和容易接近的地方。

◇ 设备周围有一定空隙。

二、投运前的检查

    ◇ 新设备就位后，检查紧固件有无松动，元件是否完好，线头是否有松动。

    ◇ 设备应可靠接地，并检查所有接线是否正确。

    ◇ 检查电池连接片是否正确，极性是否一致。

◇ 检查模块和中央监控器接线是否牢靠。

三、正常运行

    ◇ 确定无误，将各开关置于断开状态，方可通电试用。

    ◇ 合上交流开关（1ZK和2ZK）有交流电源供应时，整流器将交流电转换成直流电，经过整流滤波后对电池恒压限流充电。同时，兼对控制母线负荷供电。

◇ 所有充电模块指示灯正常，充电系统正常输出，充电开始后，此时所有电压表和电流表都有一定数值。

四、直流电源接到主电源和工作负荷之前，应采取下列措施

◇ 时刻要牢记直流电源是一个电力发生装置，因此用户要采取一切必要的措施，避免直接或间接的接触。

◇ 检查一下直流电源的名牌上所给定的规格是否符合安装的要求，是否与定单上的规格相符。

◇ 在设备的下部可以看到接到直流电源上和重要负荷上的输入输出电源线端子。

◇ 电缆截面根据额定电流选择，断路器根据最大电流选择。最大电流的工况不考虑作为长期运行工况。

◇ 直流电源与电池柜是通过柜底部的电缆沟连接的，应注意端子板的正负极和电缆颜色。

五、维护检验规则
对运行中的电源设备进行维护检验可避免事故的发生，因此是必要的，我公司建议用户按下面的检验规则表进行设备的维护。维护检验分常规检验和年度检验两类。常规检验可每3-6个月进行一次，年度检验每年进行一次。
	序号
	项   目   名   称
	常规检验
	年度检验

	1
	设备外观
	输入，输出接线处
	√
	√

	
	
	机架机壳表面
	○
	√

	
	
	标牌、标志、标记
	○
	√

	2
	交流电压
	超限，缺相，停电
	√
	√

	3
	输出电压
	设定值
	√
	√

	4
	负载电流
	
	√
	√

	5
	电池电流
	
	√
	√

	6
	模块故障
	
	√
	√

	7
	模块电流
	
	○
	√

	8
	保护与告警
	交流输入过、欠压
	○
	√

	
	
	直流输出过、欠压
	○
	√

	
	
	熔断器保护与告警
	○
	√


六、常见故障分析

高频整流模块不工作

　　现    象：高频整流模块不工作(指示灯不亮，风扇不转)。

解决方法：检查交流输入电压是否正常，有无过压、欠压、缺相等，交流输入开关、接触器是否闭合、完好。

2、模块正常工作，系统报欠压

现    象：　　高频整流模块工作正常，监控报母线欠压。

解决方法：检查整流模块的输出开关是否合上？开关是否失效。

3、监控报绝缘故障

现    象：　　高频整流模块工作正常，监控报母线欠压。

解决方法：检查整流模块的输出开关是否合上？开关是否失效。

4、监控报馈线开关故障

现    象：监控模块报开关故障。

解决方法：检查输出馈线开关是否跳闸，开关检测接线是否正确。

5、监控系统报通信故障

现象：　　监控单元报通信故障、高频整流模块通信故障等。

解决方法：1、检查监控设置的型号与配置的型号，地址是否一至，

检查子设备的拔码地址是否正确，(拔完要复位)。

检查接线是否正确，子设备是否工作，RS485总线是否断开，错接。

避雷器的故障

现象：　　系统采用的避雷器为3单元联装避雷器，如某一单元的状态指示窗颜色由绿变红, 表明该单元失效。

解决方法：按避雷器的更换操作顺序立即予以更换。

7、监控单元的告警

现象：    监控单元发出告警声，液晶显示屏显示相应告警信息。

解决方法：根据告警信息，按监控单元告警处理操作顺序作相应处理。
◇ 交流电压过高/过低告警：用万用表检查交流电压是否正常，正常则检查监控单元的交流电压报警上下限。
◇ 交流缺相告警：用万用表检查三相交流是否有缺相；无则电压是否低于100V。

◇ 无交流告警：是否真的无交流。看两路交流接触器是否有其中一路吸合；有则检查三相交流是否有缺相。
◇ 输出过压/欠压告警：检查系统是否限流；用万用表检查输出电压是否正常，正常则检查监控单元的输出电压报警上下限；不正常则检查监控单元输出电压的设置。
◇ 电池过充/过放告警：检查监控单元的电池过充/过放报警上下限；检查监控单元的电池限流设置是否大于充电电流报警上限；负载电流是否大于放电流报警下限。
第三篇  直流系统配置方案

1、GZDW30方案，单电池组，无降压装置，直流母线分段，每段直流母线的合母与控母共用；

2、GZDW31方案，单电池组，无降压装置，直流母线不分段，合母与控母共用；

3、GZDW32方案，单电池组，有降压装置，直流母线分段；

4、GZDW33方案，单电池组，有降压装置，直流母线不分段；

5、GZDW34方案，单电池组，有降压装置，直流母线分段，开关电源模块分为两组，一组接于充电母线上，另一组接于控制母线；

6、GZDW35方案，单电池组，有降压装置，直流母线不分段，开关电源模块分为两组，一组接于充电母线上，另一组接于控制母线；

7、GZDW40方案，双电池组，两组开关电源模块，双充电母线，无降压装置，直流母线分段；

8、GZDW42方案，双电池组，两组开关电源模块，双充电母线，有降压装置，直流母线分段。









订货需知
◇ 注明型号、规格、数量；

◇ 注明电池的容量、组数，单体电压等级；

◇ 柜体外形尺寸和颜色是否特殊要求；

◇ 充电装置类型(相控或高频模块)；

◇ 如需遥调、遥控、遥信、遥测等远动功能，请注明具体要求。

如需订购，请填妥附表中的内容反馈给我们，我们将按照要求制订方案，为您提供性能价格比最优的产品。

附表  用户需求反馈单

	用户名称
	
	联系人
	

	联系电话
	
	传真
	

	系统电压
	□ 220V  □ 110V 

□ 48V
	电池容量
	

	经常负荷电流（不含充电电流）
	A
	电池是否国产
	□ 是     □ 否

	电池类型
	□ 免维护铅酸  

□ 镉镍
	电池组数
	□ 单组   □ 双组

	是否需要微机控制
	□ 是     □否
	是否遥测
	□ 是     □ 否

	是否遥控
	□ 是     □否
	是否遥信
	□ 是     □ 否

	是否遥调
	□ 是     □否
	其它
	

	合母路数
	
	控母路数
	

	电池巡检
	
	开关量检测
	

	支路绝缘
	
	母线绝缘
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